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Taviller Hidroliftsan A.Ş. Türk sanayicisinin yoğun talep ve teşvikleri ile 1997 yılında Hidrolik Pnömatik 
Silindir sektörüne girmiştir. Halihazırda 8000 m²'si kapalı alan olmak üzere toplam 12.000 m²'lik alanda 
200 deneyimli mühendis, teknisyen ve işçisiyle yılda 40.000 adet hidrolik-pnömatik silindir üretmektedir 
ve Türkiye'nin önde gelen silindir üreticilerinden biridir. Yıllık 12.000 adet damper silindiri üretimi ile ülke 
ekonomisine ve sanayisine gururla hizmet vermektedir.

Taviller Hidroliftsan A.Ş. Türkiye'nin en fazla boru ve mil stoğuna sahip olan �rmasıdır. Bu doğrultuda, 
birçok farklı tip ve modelde hidrolik-pnömatik silindirleri modern teknolojiye uygun olarak imal etme 
imkanına sahiptir.

Taviller Hidroliftsan A.Ş. entered the Hydraulic Pneumatic Cylinder sector in 1997 with the intense demands 
and incentives of the Turkish industrialists. It currently produces 40,000 hydraulic-pneumatic cylinders 
annually with its 200 experienced engineers, technicians and workers in a total area of   12.000 m², 8000 
m² of which is closed area and is one of the leading cylinder manufacturers in Turkey. With an annual 
production of 12.000 damper cylinders, it serves the country's economy and industry with pride.

Taviller Hidroliftsan A.Ş. is the company with the highest pipe and shaft stocks in Turkey. In line with these 
possibilities, it has the opportunity to manufacture hydraulic-pneumatic cylinders in many different types 
and models in accordance with modern technology.

Bu katalogda yer alan resim ve çizimlerin her türlü hakkı Taviller Hidroliftsan A.Ş.'ye aittir.
İzinsiz kullanılamaz ve kopyalanamaz.

All rights of the pictures and drawings in this catalog belong to Taviller Hidroliftsan A.Ş. 
They cannot be used or copied without permission.
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Taviller Hidroliftsan A.Ş. tarafından üretilen tüm ürünler 
test ve kontrol aşamalarında ayrı süreçlerden 
geçmektedirler.  Üretilen her ürün ISO 9001-2008 
Kalite Yönetim Sistemi'ne göre 7 kriterden 
geçmek zorundadır;

» Teknik resime uygunluk
» Boyuta  uygunluk
» Kaçak testi (düşük basınç)
» Basınç testi (yüksek basınç)
» Görsel kontrol
» Seri no ve markalama etiketi kontrolü
» Ambalaj ve sevkiyat etiketi kontrolü

Testlerden geçen ürünler,  güvenle son 
kullanıcıya teslim edilir.

All the products manufactured by
Taviller Hidroliftsan A.Ş. go through separate
processes in the testing and control stages.
Every product has to pass 7 criteria according 
to ISO 9001-2008 Quality Management 
System;

» Compliance with the drawing
» Suitable size
» Leak test (low pressure)
» Pressure test (high pressure)
» Visual check
» Serial number and marking label control
» Packaging and shipping label control

The products that pass the tests are safely 
delivered to the end user.
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Damper silindir üretiminde robotlar kullanılmaktadır.
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Damper Montaj Şeması

170 Bar Damper Silindir Kaldırma Gücü

Hidroliftsan Silindirleri Kod Açılımı

5 Kademeli Damper Silindir Açılımı

3 Kademeli Alttan Terazi Mafsallı Tip A

4 Kademeli Alttan Terazi Mafsallı Tip A

5 Kademeli Alttan Terazi Mafsallı Tip A

6 Kademeli Alttan Terazi Mafsallı Tip A

4-5 Kademeli Alttan Terazi Mafsallı Tip A1 İnce

4 Kademeli Ön Arka Oynar Mafsallı Tip B

3 Kdm. Ön Arka Oynar Mafsallı Kapaklı Tip B1

4 Kdm. Ön Arka Oynar Mafsallı Kapaklı Tip B1

5 Kdm. Ön Arka Oynar Mafsallı Kapaklı Tip B1

3 Kademeli Önden Terazi Mafsallı Tip C

3 Kademeli Ön Arka Oynar Mafsallı Tip B
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Damper Mounting Diagram

170 Bar Damper Cylinder Lifting Power

Code Explanation of Hidroliftsan Cylinders

Parts of 5 Stages Damper Cylinder

3 Stages Balance Scales at Bottom Type A

4 Stages Balance Scales at Bottom Type A

5 Stages Balance Scales at Bottom Type A

6 Stages Balance Scales at Bottom Type A

4-5 Stages Balance Scales at Bottom Type A1

4 Stages Front Rear Movable Type B

3 Stg. Front Rear Movable with Cover Type B1

4 Stg. Front Rear Movable with Cover Type B1

5 Stg. Front Rear Movable with Cover Type B1

3 Stages Balance Scales at Front Type C

3 Stages Front Rear Movable Type B
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4 Kademeli Önden Terazi Mafsallı Tip C

5 Kademeli Önden Terazi Mafsallı Tip C

4 Kademeli Önden Terazi Mafsallı Tip C1

Küre Silindir Tip E

4 Kdm. Alttan Çatallı Boru Mafsallı Tip D

3 Kademeli Alttan Boru Mafsallı Tip G

4 Kademeli Alttan Boru Mafsallı Tip G

5 Kademeli Alttan Boru Mafsallı Tip G

HC04-DA Arka Kapak Silindirleri

Ø55 - Ø65 Orta Boy Kasa Braket

Dikdörtgen Kesitli Braketler

Kaynak Otomasyonları

Emniyet Önlemleri

Notlar

Standart Braket
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4 Stages Balance Scales at Front Type C

5 Stages Balance Scales at Front Type C

4 Stages Balance Scales at Front Type C1

Sphere Type Cylinder Type E

4 Stg. Fork Connection at Bottom Type D

3 Stg. Articulated Tube at Bottom Type G

4 Stg. Articulated Tube at Bottom Type G

5 Stg. Articulated Tube at Bottom Type G

HC04-DA Rear Cover Cylinders

Ø55 - Ø65 Medium Size Bracket

Rectangular Shaped Brackets

Welding Automations

Safety Diagram

Notes

Standart Bracket
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European Fluid Power
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Code Explanation of Hidroliftsan Damper Cylinders

A    = Alttan Terazi Mafsallı (Terazi Mafsal Arka Kapakta)
A1  = Alttan Terazi Mafsallı İnce Seri
B     = Ön ve Arka Oynar Mafsallı (Danagözlü)
B1   = Ön ve Arka Oynar Mafsallı Kapaklı
C     = Önden Terazi Mafsallı (Ters Boynuzlu)
D     = Alttan Çatallı Boru Mafsallı
E      = Küre Silindir
G     = Alttan Boru Mafsallı

A    =  Balance Scales at Bottom
A1  = Balance Scales at Bottom Slim Serial
B     = Front and Rear Movable
B1   = Front and Rear Movable with Cover
C     = Balance Scales at Front (Reverse Horn)
D     = Fork Connection at Bottom
E      = Sphere Connection at Bottom
G     = Articulated with Tube at Bottom

�



����������

������������������������������������������
����������������������������
�����
	������

1

2

3

2

3

1

2

3
2

2
4

1
2
3
2
3
2
4
5

1
2
3
2
4
5

15

14

11

4
5

2
5 12

12
11

1311
12
13

11

12

13

12

13

11

1

2
3

2

3

2

4

5

7

6

8
17

16
9

10
��������

������



�����������������������������������������

����������������������������������������
�

����������

���������
�������

KADEMELER
(STAGES)

3. KDM
x055

3. KDM
x075

3. KDM
x095

3. KDM
x115

3. KDM 55 75 95 115

2. KDM 75 95 115 135

1. KDM 95 115 135 160

DIŞ BORU 117 137 165 190

TİP Ø A B C Ø D Ø E Ø F G L S P STROK (H) KG
YAĞ 

HACMİ

3x2191x055 117 160 260 55 50 100 R3/4" 993 40 250 2191 80 12
3x2476x055 117 160 260 55 50 100 R3/4" 1088 40 250 2476 85 13,8
3x2761x055 117 160 260 55 50 100 R3/4" 1183 40 250 2761 90,3 15,5
3x2451x075 137 176 276 55 50 105 R3/4" 1086 40 250 2451 100 23
3x2736x075 137 176 276 55 50 105 R3/4" 1181 40 250 2736 106 24,6
3x2991x075 137 176 276 55 50 105 R3/4" 1266 40 250 2991 127 27
3x3240x075 137 176 276 55 50 105 R3/4" 1411 40 250 3240 145 30
3x3480x075 137 176 276 55 50 105 R3/4" 1491 40 250 3480 152 31,3
3x3780x075 137 176 276 55 50 105 R3/4" 1591 40 250 3780 162,5 34
3x3930x075 137 176 276 55 50 105 R3/4" 1641 40 250 3930 166 35,3
3x2991x095 165 205 325 65 50 105 R3/4" 1267 40 250 2991 149 38
3x3240x095 165 205 325 65 50 105 R3/4" 1412 40 250 3240 165 43
3x3480x095 165 205 325 65 50 105 R3/4" 1492 40 250 3480 174 46
3x3630x095 165 205 325 65 50 105 R3/4" 1542 40 250 3630 179 48
3x2991x115 190 235 350 65 50 117 R3/4" 1265 40 250 2991 186 55
3x3240x115 190 235 350 65 50 117 R3/4" 1410 40 250 3240 207 60
3x3480x115 190 235 350 65 50 117 R3/4" 1490 40 250 3480 218 65
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KADEMELER
(STAGES)

4. KDM
x055

4. KDM
x075

4. KDM
x095

4. KDM
x115

4. KDM 55 75 95 115

3. KDM 75 95 115 135

2. KDM 95 115 135 160

1. KDM 115 135 160 185

DIŞ BORU 137 165 190 218

TİP Ø A B C Ø D Ø E Ø F G L S P STROK (H) KG YAĞ 
HACMİ

4x2913x055 137 176 276 55 50 100 R3/4" 993 40 250 2913 101 20,3
4x3293x055 137 176 276 55 50 100 R3/4" 1088 40 250 3293 120 23
4x3673x055 137 176 276 55 50 100 R3/4" 1183 40 250 3673 130 25,7
4x2888x075 165 205 325 65 50 105 R3/4" 990 40 250 2888 130 30
4x3268x075 165 205 325 65 50 105 R3/4" 1085 40 250 3268 140 34
4x3648x075 165 205 325 65 50 105 R3/4" 1180 40 250 3648 153 38,3
4x3988x075 165 205 325 65 50 105 R3/4" 1265 40 250 3988 163 42
4x4320x075 165 205 325 65 50 105 R3/4" 1410 40 250 4320 180 46,5
4x4640x075 165 205 325 65 50 105 R3/4" 1490 40 250 4640 256 50
4x4840x075 165 205 325 65 50 105 R3/4" 1540 40 250 4840 264 52
4x5040x075 165 205 325 65 50 105 R3/4" 1590 40 250 5040 272 53,5
4x5240x075 165 205 325 65 50 105 R3/4" 1640 40 250 5240 281 55,6
4x1968x095 190 235 350 65 50 105 R3/4" 760 40 250 1968 140 30
4x3648x095 190 235 350 65 50 105 R3/4" 1180 40 250 3648 202 55
4x3988x095 190 235 350 65 50 105 R3/4" 1265 40 250 3988 214 60
4x4320x095 190 235 350 65 50 105 R3/4" 1410 40 250 4320 237 66
4x4640x095 190 235 350 65 50 105 R3/4" 1490 40 250 4640 245 83
4x4840x095 190 235 350 65 50 105 R3/4" 1540 40 250 4840 252 85
4x5040x095 190 235 350 65 50 105 R3/4" 1590 40 250 5040 260 88
4x5240x095 190 235 350 65 50 105 R3/4" 1640 40 250 5240 268 80
4x3648x115 218 266 380 65 50 117 R3/4" 1176 40 250 3648 260 77
4x3988x115 218 266 380 65 50 117 R3/4" 1261 40 250 3988 279 84
4x4320x115 218 266 380 65 50 117 R3/4" 1406 40 250 4320 288 93
4x4640x115 218 266 380 65 50 117 R 1" 1486 40 250 4640 306 99
4x4840x115 218 266 380 65 50 117 R 1" 1536 40 250 4840 334 103
4x5040x115 218 266 380 65 50 117 R 1" 1586 40 250 5040 344 108
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TİP Ø A B C Ø D Ø E Ø F G L S P STROK (H) KG
YAĞ 

HACMİ

5x1685x075 190 235 350 65 50 105 R3/4" 603 40 250 1685 117 23
5x2460x075 190 235 350 65 50 105 R3/4" 758 40 250 2460 142 33
5x4560x075 190 235 350 65 50 105 R3/4" 1178 40 250 4560 207 60
5x4985x075 190 235 350 65 50 105 R3/4" 1263 40 250 4985 222 66
5x5400x075 190 235 350 65 50 105 R3/4" 1408 40 250 5400 241 73
5x5550x075 190 235 350 65 50 105 R 1" 1438 40 250 5550 246 77
5x5800x075 190 235 350 65 50 105 R 1" 1488 40 250 5800 237 80
5x6050x075 190 235 350 65 50 105 R 1" 1538 40 250 6050 245 85
5x6300x075 190 235 350 65 50 105 R 1" 1588 40 250 6300 253 99
5x1685x095 218 266 380 65 50 105 R3/4" 601 40 250 1685 130 31
5x2460x095 218 266 380 65 50 105 R3/4" 756 40 250 2460 162 45
5x4560x095 218 266 380 65 50 105 R3/4" 1176 40 250 4560 257 82
5x4985x095 218 266 380 65 50 105 R 1" 1261 40 250 4985 275 89
5x5400x095 218 266 380 65 50 105 R 1" 1406 40 250 5400 309 98
5x5800x095 218 266 380 65 50 105 R 1" 1486 40 250 5800 325 106
5x6050x095 218 266 380 65 50 105 R 1" 1536 40 250 6050 335 109
5x6300x095 218 266 380 65 50 105 R 1" 1586 40 250 6300 346 114
5x6550x095 218 266 380 65 50 105 R 1" 1636 40 250 6550 357 119
5x1685x115 245 290 410 68 50 117 R 1" 598 40 250 1685 247 41
5x2460x115 245 290 410 68 50 117 R 1" 753 40 250 2460 282 60
5x4560x115 245 290 410 68 50 117 R 1" 1173 40 250 4560 337 111
5x4985x115 245 290 410 68 50 117 R 1" 1258 40 250 4985 356 121
5x5475x115 245 290 410 68 50 117 R 1" 1403 40 250 5475 384 128
5x5800x115 245 290 410 68 50 117 R 1" 1483 40 250 5800 406 139
5x6050x115 245 290 410 68 50 117 R 1" 1533 40 250 6050 418 149
5x6300x115 245 290 410 68 50 117 R 1" 1583 40 250 6300 430 160
5x6400x115 245 290 410 68 50 117 R 1" 1683 40 250 6400 460 170

KADEMELER
(STAGES)

5. KDM
x075

5. KDM
x095

5. KDM
x115

5. KDM 75 95 115

4. KDM 95 115 135

3. KDM 115 135 160

2. KDM 135 160 185

1. KDM 160 185 215

DIŞ BORU 190 218 245
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TİP Ø A B C Ø D Ø E Ø F G L S P STROK (H) KG
YAĞ 

HACMİ

6x2022x075 218 266 380 65 50 105 R3/4" 599 40 250 2022 155 37

6x2952x075 218 266 380 65 50 105 R3/4" 754 40 250 2952 188 44

6x5982x075 218 266 380 65 50 105 R3/4" 1259 40 250 5982 294 90

6x6480x075 218 266 380 65 50 105 R3/4" 1404 40 250 6480 325 98

6x7080x075 218 266 380 65 50 105 R3/4" 1534 40 250 7080 353 107

6x2022x095 245 290 410 68 50 105 R 1" 598 40 250 2022 193 42

6x2952x095 245 290 410 68 50 105 R 1" 753 40 250 2952 235 62

6x5940x095 245 290 410 68 50 105 R 1" 1258 40 250 5940 370 124

6x6480x095 245 290 410 68 50 105 R 1" 1403 40 250 6480 410 136

6x6900x095 245 290 410 68 50 105 R 1" 1533 40 250 6900 446 145

KADEMELER
(STAGES)

6. KDM
x075

6. KDM
x095

6. KDM 75 95

5. KDM 95 115

4. KDM 115 135

3. KDM 135 160

2. KDM 160 185

1. KDM 185 215

DIŞ BORU 218 245
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TİP Ø A B C Ø D Ø E Ø F G L S P STROK (H) KG
YAĞ 

HACMİ

4x3983x095 180 215 337 65 50 105 R3/4" 1268 40 250 3983 173 60

4x4350x095 180 215 337 65 50 105 R3/4" 1413 40 250 4350 186 67

4x4670x095 180 215 337 65 50 105 R3/4" 1493 40 250 4670 198 72

4x3978x115 200 240 360 65 50 117 R3/4"- R 1" 1260 40 250 3978 210 81

4x4380x115 200 240 360 65 50 117 R3/4"- R 1" 1405 40 250 4380 226 88

4x4700x115 200 240 360 65 50 117 R3/4"- R 1" 1485 40 250 4700 234 92

4x4900x115 200 240 360 65 50 117 R3/4"- R 1" 1535 40 250 4900 238 96

4x5100x115 200 240 360 65 50 117 R3/4"- R 1" 1585 40 250 5100 245 100

5x4980x075 180 215 337 65 50 105 R3/4" 1266 40 250 4980 190 63

5x5430x075 180 215 337 65 50 105 R3/4" 1411 40 250 5430 210 70

5x4975x095 200 240 360 65 50 105 R3/4"- R 1" 1260 40 250 4975 224 85

5x5460x095 200 240 360 65 50 105 R3/4"- R 1" 1405 40 250 5460 238 94

KADEMELER
(STAGES)

4. KDM
x095

4. KDM
x115

5. KDM
x075

5. KDM
x095

5. KDM 75 95

4. KDM 95 115 95 115

3. KDM 115 135 115 135

2. KDM 135 155 135 155

1. KDM 155 175 155 175

DIŞ BORU 180 200 180 200
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TİP Ø A Ø E Ø F G L S STROK (H) KG YAĞ 
HACMİ

3x2166x075 137 50 105 M27x1,5 1114 40 2166 98 19

3x2451x075 137 50 105 M27x1,5 1209 40 2451 107 22

3x2991x075 137 50 105 M27x1,5 1389 40 2991 121 27

3x3321x075 137 50 105 M27x1,5 1534 40 3321 133 30
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KADEMELER
(STAGES)

3. KDM
x075

3. KDM 75

2. KDM 95

1. KDM 115

DIŞ BORU 137



����������

������������������������������������
����

��������������������������������
��
��	�

���������
�������

TİP Ø A Ø E Ø F G L S STROK (H) KG YAĞ 
HACMİ

4x2888x075 165 50 105 M27x1,5 1114 40 2888 115 30

4x3268x075 165 50 105 M27x1,5 1209 40 3268 126 34

4x3988x075 165 50 105 M27x1,5 1389 40 3988 148 42

4x4428x075 165 50 105 M27x1,5 1534 40 4428 166 50

4x3988x095 180 50 105 M27x1,5 1389 40 3988 209 60
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KADEMELER
(STAGES)

4. KDM
x055

4. KDM
x075

4. KDM
x095

4. KDM
x115

4. KDM 55 75 95 115

3. KDM 75 95 115 135

2. KDM 95 115 135 160

1. KDM 115 135 160 185

DIŞ BORU 137 165 180 215
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TİP Ø A Ø E Ø F G L S STROK (H) KG YAĞ 
HACMİ

3x2451x075 137 50 105 R3/4" 1193 40 2451 107 22

3x2736x075 137 50 105 R3/4" 1288 40 2736 115 24,6

3x2991x075 137 50 105 R3/4" 1373 40 2991 122 27

3x3240x075 137 50 105 R3/4" 1518 40 3240 134 30

3x3480x075 137 50 105 R3/4" 1598 40 3480 141 33

3x2736x095 165 50 105 R3/4" 1290 40 2736 138 36

3x2991x095 165 50 105 R3/4" 1375 40 2991 155 39

3x3240x095 165 50 105 R3/4" 1520 40 3240 170 43

3x3480x095 165 50 105 R3/4" 1600 40 3480 177 46

KADEMELER
(STAGES)

3. KDM
x075

3. KDM
x095

3. KDM
x115

3. KDM 75 95 115

2. KDM 95 115 135

1. KDM 115 135 165

DIŞ BORU 137 165 190
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TİP Ø A Ø E Ø F G L S STROK (H) KG YAĞ 
HACMİ

4x3648x075 165 50 105 R 3/4" 1288 40 3648 148 38,3

4x3988x075 165 50 105 R 3/4" 1373 40 3988 158 42

4x4320x075 165 50 105 R 3/4" 1518 40 4320 176 46,5

4x4640x075 165 50 105 R 3/4" 1598 40 4640 262 49

4x3648x095 190 50 105 R 3/4" 1290 40 3648 175 55

4x3988x095 190 50 105 R 3/4" 1375 40 3988 188 60

4x4320x095 190 50 105 R 3/4" 1520 40 4320 231 67

4x4640x095 190 50 105 R 3/4" 1600 40 4640 266 73
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KADEMELER
(STAGES)

4. KDM
x075

4. KDM
x095

4. KDM
x115

4. KDM 75 95 115

3. KDM 95 115 135

2. KDM 115 135 160

1. KDM 135 160 185

DIŞ BORU 165 190 215
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TİP Ø A Ø E Ø F G L S STROK (H) KG YAĞ 
HACMİ

5x4560x075 190 50 105 R 3/4" 1288 40 4560 216 60

5x4985x075 190 50 105 R 3/4" 1373 40 4985 246 68

5x5400x075 190 50 105 R 3/4" 1518 40 5400 267 73

5x5800x075 190 50 105 R 3/4" 1598 40 5800 288 79

���
���
�	�������������������	�����������������������
���
������������ ���	�	�����­��������������������������������
�
�����
�	�����	����	�����
�������������������������������������­���		��	����������������������������������
�������
��������������������
�����	��	���� 	��	�����
����������­�������	����	��������������������������
���������������������	����

KADEMELER
(STAGES)

5. KDM
x075

5. KDM
x095

5. KDM
x115

5. KDM
x135

5. KDM 75 95 115 135

4. KDM 95 115 135 160

3. KDM 115 135 160 185

2. KDM 135 160 185 215

1. KDM 160 185 215 245

DIŞ BORU 190 215 245 300
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KADEMELER
(STAGES)

3. KDM
x055

3. KDM
x075

3. KDM
x095

3. KDM 55 75 95

2. KDM 75 95 115

1. KDM 95 115 135

DIŞ BORU 117 137 165

���������
�������

TİP Ø A B C Ø D Ø E Ø F G L 1 L 2 S STROK 
(H)

KG YAĞ 
HACMİ

3x2191x055 117 160 260 55 50 100 R 1/2" 873 157 40 2191 79 12

3x2476x055 117 160 260 55 50 100 R 1/2" 968 157 40 2476 84 13,8

3x2761x055 117 160 260 55 50 100 R 1/2" 1063 157 40 2761 90 15,5

3x2166x075 137 176 276 55 50 100 R 3/4" 873 167 40 2166 100 19

3x2451x075 137 176 276 55 50 100 R 3/4" 968 167 40 2451 108 22

3x2736x075 137 176 276 55 50 100 R 3/4" 1063 167 40 2736 112 24,6

3x2991x075 137 176 276 55 50 100 R 3/4" 1148 167 40 2991 118 27

3x3240x075 137 176 276 55 50 100 R 3/4" 1293 167 40 3240 126 30

3x3480x075 137 176 276 55 50 100 R 3/4" 1373 167 40 3480 140 33

3x2451x095 165 205 325 65 50 100 R 3/4" 967 168 40 2451 135 32

3x2736x095 165 205 325 65 50 100 R 3/4" 1062 168 40 2736 145 36

3x2991x095 165 205 325 65 50 100 R 3/4" 1147 168 40 2991 154 38

3x3240x095 165 205 325 65 50 100 R 3/4" 1292 168 40 3240 170 43

3x3480x095 165 205 325 65 50 100 R 3/4" 1372 168 40 3480 178 64
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KADEMELER
(STAGES)

4. KDM
x055

4. KDM
x075

4. KDM
x095

4. KDM 55 75 95

3. KDM 75 95 115

2. KDM 95 115 135

1. KDM 115 135 160

DIŞ BORU 137 165 190

TİP Ø A B C Ø D Ø E Ø F G L 1 L 2 S STROK 
(H)

KG YAĞ 
HACMİ

4x2913x055 137 176 276 55 50 100 R 1/2" 873 157 40 2913 106 20,5

4x3293x055 137 176 276 55 50 100 R 1/2" 968 157 40 3293 114 23,5

4x3673x055 137 176 276 55 50 100 R 1/2" 1063 157 40 3673 123 26

4x3268x075 165 205 325 65 50 100 R 3/4" 967 168 40 3988 122 34,5

4x3648x075 165 205 325 65 50 100 R 3/4" 1062 168 40 3268 134 38,5

4x3988x075 165 205 325 65 50 100 R 3/4" 1147 168 40 3988 166 42,5

4x4320x075 165 205 325 65 50 100 R 3/4" 1292 168 40 4320 184 47

4x4640x075 165 205 325 65 50 100 R 3/4" 1372 168 40 4640 194 50

4x3268x095 190 235 350 65 50 100 R 3/4" 965 170 40 3268 182 52

4x3648x095 190 235 350 65 50 100 R 3/4" 1060 170 40 3648 194 55

4x3988x095 190 235 350 65 50 100 R 3/4" 1145 170 40 3988 210 60

4x4320x095 190 235 350 65 50 100 R 3/4" 1290 170 40 4320 226 67

4x4640x095 190 235 350 65 50 100 R 3/4" 1370 170 40 4640 240 73
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TİP Ø A B C Ø D Ø E Ø F G L1 L2 S STROK (H) KG
YAĞ 

HACMİ

5x2460x095 218 266 380 65 50 100 R 3/4" 661 174 40 2460 185 33

5x4560x095 218 266 380 65 50 100 R 3/4" 1081 174 40 4560 275 60

5x4985x095 218 266 380 65 50 100 R 3/4" 1166 174 40 4985 295 89

5x5400x095 218 266 380 65 50 100 R 3/4" 1311 174 40 5400 323 98

5x5800x095 218 266 380 65 50 100 R 3/4" 1391 174 40 5800 342 107

KADEMELER
(STAGES)

5. KDM
x095

5. KDM
x095

5. KDM
x115

5. KDM 95 95 115

4. KDM 115 115 135

3. KDM 135 135 160

2. KDM 160 160 185

1. KDM 185 185 215

DIŞ BORU 218 215 245
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TİP Ø A B C Ø D Ø E Ø F G L 1 L 2 STROK (H) KG YAĞ HACMİ

4x1010x095 190 235 350 60 145 100 R 1/2" 180 478 1010 95 5,5 L
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TİP Ø A B Ø D Ø E F G L STROK (H) KG YAĞ HACMİ

4x990x075 175 250 215 130 36 R 1/2 " 456 987 90 12

5x1300x055 175 250 215 130 36 R 1/2 " 456 1235 85 12

5x1800x055 175 350 215 130 36 R 1/2 " 556 1735 95 16

KADEMELER
(STAGES)

4. KDM
x095

5. KDM
x095

4. KDM 95

3. KDM 115

2. KDM 135

1. KDM 160

DIŞ BORU 190

DIŞ BORU 218
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TİP Ø A Ø D Ø E Ø F G L M S P STROK (H) KG YAĞ HACMİ

4x3988x075 165 68 50 105 R 3/4" 1362 210 40 220 3988 168 43

4x4640x075 165 68 50 105 R 3/4" 1587 210 40 220 4640 261 50,5

4x3988x095 190 68 50 105 R 3/4" 1370 240 40 220 3988 213 61

4x4640x095 190 68 50 105 R 3/4" 1595 240 40 220 4640 252 73

KADEMELER
(STAGES)

4. KDM
x075

4. KDM
x095

4. KDM
x95

4. KDM 75 95 95

3. KDM 95 115 115

2. KDM 115 135 135

1. KDM 135 160 160

DIŞ BORU 165 190 190
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TİP Ø A D Ø D1 Ø D2 Ø E Ø F G L S P
STROK 

(H) KG
YAĞ 

HACMİ

3x2451x075 137 190 50 80 50 105 R 3/4" 1153 40 210 2451 97 22

3x2736x075 137 190 50 80 50 105 R 3/4" 1248 40 210 2736 103 25

3x2991x075 137 190 50 80 50 105 R 3/4" 1333 40 210 2991 110 27

3x3240x075 137 190 50 80 50 105 R 3/4" 1478 40 210 3240 122 30

3x3480x075 137 190 50 80 50 105 R 3/4" 1558 40 210 3480 129 33

3x2736x095 165 220 50 80 50 105 R 3/4" 1250 40 210 2736 148 36

3x2991x095 165 220 50 80 50 105 R 3/4" 1335 40 210 2991 157 38

3x3240x095 165 220 50 80 50 105 R 3/4" 1480 40 210 3240 173 43

3x3480x095 165 220 50 80 50 105 R 3/4" 1560 40 210 3480 181 64

KADEMELER
(STAGES)

3. KDM
x075

3. KDM
x095

3. KDM
x115

3. KDM 75 95 115

2. KDM 95 115 135

1. KDM 115 135 160

DIŞ BORU 137 165 190
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TİP Ø A D Ø D1 Ø D2 Ø E Ø F G L S P
STROK 

(H) KG
YAĞ 

HACMİ

4x3648x075 165 220 50 80 50 105 R 3/4" 1248 40 210 3648 150 38,5

4x3988x075 165 220 50 80 50 105 R 3/4" 1333 40 210 3988 160 42,5

4x4320x075 165 220 50 80 50 105 R 3/4" 1478 40 210 4320 178 47

4x4640x075 165 220 50 80 50 105 R 3/4" 1558 40 210 4640 187 50

4x3648x095 190 245 50 80 50 105 R 3/4" 1250 40 210 3648 199 55

4x3988x095 190 245 50 80 50 105 R 3/4" 1335 40 210 3988 211 67

4x4320x095 190 245 50 80 50 105 R 3/4" 1480 40 210 4320 232 67

4x4640x095 190 245 50 80 50 105 R 3/4" 1560 40 210 4640 244 73
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KADEMELER
(STAGES)

4. KDM
x075

4. KDM
x095

4. KDM
x095

4. KDM 75 95 95

3. KDM 95 115 115

2. KDM 115 135 135

1. KDM 135 160 160

DIŞ BORU 165 190 190
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TİP Ø A D Ø D1 Ø D2 Ø E Ø F G L S P STROK 
(H)

KG YAĞ 
HACMİ

5x2460x075 190 245 60 84 50 105 R 3/4" 830 40 210 2460 150 32

5x4560x075 190 245 60 84 50 105 R 3/4" 1248 40 210 4560 215 60

5x4985x075 190 245 60 84 50 105 R 3/4" 1333 40 210 4985 222 67

5x5400x075 190 245 60 84 50 105 R 3/4" 1478 40 210 5400 250 73

5x5800x075 190 245 60 84 50 105 R 3/4" 1558 40 210 5800 266 80

KADEMELER
(STAGES)

5. KDM
x075

5. KDM
x095

5. KDM
x115

5. KDM 75 95 115

4. KDM 95 115 135

3. KDM 115 135 160

2. KDM 135 160 185

1. KDM 160 185 215

DIŞ BORU 190 215 245
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TİP (Type) Ø P Ø A Ø M Ø B C D E G G1 L
STROK

 (H)

Ø 63 63 75 50 30 - 35 25 - 30 76 55 R 1/2" R 1/8" 940 548

Ø 70 70 85 55 35 30 76 65 R 1/2" R 1/8" 845 520
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19 kg / takım

18 kg / takım 18 kg / takım
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34 kg / takım

28 kg / takım
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İstihap haddinde yükleyin.
(Check the load limit.)

Dengeli yükleyin.
(Load balanced.)

Yük boşalırken sabit bekleyin.
(Wait fixed while discharging.)

Yükü düz zeminde boşaltın.
(Discharge on flat ground.)

Mutlaka emniyetinizi alın.
(Make sure you are safe.)

Yük boşalıp damper tam kapandıktan sonra hareket edin.
(Move when damper is close after discharge.)

İleri geri yapıp treyleri sarsmayın.
(Do not move back and forth.)

Çekici ile dorse aynı hizada iken yükü boşaltın.
(Discharge while truck and trailer in same line.)

Eğimli zeminde yük boşaltmayın.
(Do not discharge on inclined ground.)

Çift emniyet dayaması koymadan damper altına girmeyin.
(Do not go under the damper without double safety blocker.)

Yük boşalırken yaklaşmayın.
(Do not wait near the damper while unloading.)

Yük boşalırken ilerlemeyin.
(Do not drive while discharging.)

Çekici yan iken yük boşaltmayın.
(Do not discharge while truck is not straight.)

Yük boşalırken güvenli yerde bekleyin.
(Stay in the safe place while unloading.)
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Yükleme tonaj sınırını aşmayın.
(Do not overload.)

Yükü tek tarafta biriktirmeyin.
(Do not load unbalanced.)
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İLETİŞİM

www.hidroliftsan.com.tr

hidroliftsan@taviller.com.tr


	2022 Hidroliftsan Sayfa  A01 Ön Kapak
	2022 Hidroliftsan Sayfa B01 Ön İç Kapak
	2022 Hidroliftsan Sayfa 01
	2022 Hidroliftsan Sayfa 02
	2022 Hidroliftsan Sayfa 03
	2022 Hidroliftsan Sayfa 04 İçindekiler
	2022 Hidroliftsan Sayfa 05 İçindekiler
	2022 Hidroliftsan Sayfa 06 Şemalar
	2022 Hidroliftsan Sayfa 07 Şemalar
	2022 Hidroliftsan Sayfa 08 Şemalar
	2022 Hidroliftsan Sayfa 09 Şemalar
	2022 Hidroliftsan Sayfa 10
	2022 Hidroliftsan Sayfa 11
	2022 Hidroliftsan Sayfa 12
	2022 Hidroliftsan Sayfa 13
	2022 Hidroliftsan Sayfa 14
	2022 Hidroliftsan Sayfa 15
	2022 Hidroliftsan Sayfa 16
	2022 Hidroliftsan Sayfa 17
	2022 Hidroliftsan Sayfa 18
	2022 Hidroliftsan Sayfa 19
	2022 Hidroliftsan Sayfa 20
	2022 Hidroliftsan Sayfa 21
	2022 Hidroliftsan Sayfa 22
	2022 Hidroliftsan Sayfa 23
	2022 Hidroliftsan Sayfa 24
	2022 Hidroliftsan Sayfa 25
	2022 Hidroliftsan Sayfa 26
	2022 Hidroliftsan Sayfa 27
	2022 Hidroliftsan Sayfa 28
	2022 Hidroliftsan Sayfa 29
	2022 Hidroliftsan Sayfa 30
	2022 Hidroliftsan Sayfa 31
	2022 Hidroliftsan Sayfa 32
	2022 Hidroliftsan Sayfa 33
	2022 Hidroliftsan Sayfa 34
	2022 Hidroliftsan Sayfa B35 Arka İç Kapak
	2022 Hidroliftsan Sayfa  A36 Arka Kapak

